pbo MATERIALES Y ACABADOS

PANEL HPL PARA ASIENTO 4CS EN ACERO INOXIDABLE 316L

El laminado HPL (High-pressure decorative laminate) es el laminado decorativo a alta presién, un
panel formado por capas de fibras de celulosa impregnadas de resinas termoendurecedoras,
sometidas a un proceso de alta presion que consiste en aplicar simultaneamente calor y presion. Esto
determina la fluidificacién y al mismo tiempo la policondensacion de las resinas con el resultado de
obtener un material homogéneo, no poroso y con el acabado superficial que se desea. El laminado
HPL se suministra en forma de paneles, disponibles en diferentes medidas, espesores y acabados
superficiales.

COLORES ESTANDAR

White Megeve Black

COLORES DISPONIBLES (se necesita cantidad minima)

Anise Flower Green Apple Cactus Bali Green Imperial Green Teal Green
Lemon Zest Broom Vinyl Florida Nasturtium Red Amaranth

Sambra Yellow Fatal Red Red Cherry Indian Pink Pink Bougainvillea Cyclamen



MATERIALES Y ACABADOS

COLORES DISPONIBLES (se necesita cantidad minima)

Emerald Mousse Celadon Big Blue Turquoise Batik Blue

Velvet Blue Thistle Indigo Zest Oslo Blue Flash Blue Caribbean Blue

Pearl Gray Paloma Gray Dove Gray Cocco Zest Blue Mist

Storm Gray Mink Gray Moon Stone Nutmeg Natural Beige

Egg Shell Orgeat White Menuires



